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Techninis raideris 2026

Priedas NR. 1 Prie sutarties
Atnaujinta 2026-07-02

Grupés pasirodymas - tai gyvo garso koncertas, kuriam reikalinga
profesionali jgarsinimo sistema, galinti uztikrinti kokybiskg garsq.
Siame dokumente i$vardinta visa jranga bei techniniai
reikalavimai, kurie yra batina sglyga, grupés komfortui ir
auké¢iausio lygio koncertui uztikrinti. Sie techniniai reikalavimai
yra paruosti remiantis jranga, kurig nesunku rasti vietinéje
rinkoje.

BENDRI REIKALAVIMAI

Likus ne maziau kaip dviem savaitém 1iki renginio dienos, visi
techniniy reikalavimy bei irangos sprendimai turi boti suderinti su
grupés vadybininku ir garso inzinieriumi.

Jeigu kyla sunkumy 1igyvendinant zemiau esancius techninius
reikalavimus, uz papildomg ikaini mes galime atsivezti visg mums
reikalingg 1rangq.

Nejvykdzius Siy techniniy reikalavimy, mes neatsakome uz garso bei
koncerto kokybe ar galimg koncerto nebuvimg be avanso ar honoraro
grgzinimo.

Zemiau 1i$vardinta iranga privalo boti puikios techninés ir
vizualios buoklés, suderinta 1ir paruosta kvalifikuoty 1inzinieriy 1iki
grupés garso patikros.

Garso patikros bei grupés pasirodymo metu, vienas papildomas
technikas privalo budéti Salia scenos, gerai matydamas grupés narius,
kad galéty operatyviai reaguoti 1ir 1iSspresti, bet kokias su garso
technika (ir ne tik) iSkilusias problemas.

Visa irangos, kuriai reikalingos baterijos privalo bati patikrinta
ir baterijos pakeistos naujomis.



Koncerto dieng NEGALI BUTI jokiy garso lygio apribojimy vykstant
irangos derinimo darbams, bei garso patikrai skirtu metu. Uz koncertg
atsakingi asmenys privalo tuo pasirtpinti 1S anksto. Renginio dieng
apribojimy nebus laikomasi, jeigu apie tai grupés vadyba ar garso
operatorius bus 1informuoti tik pradéjus ar jau vykdant auksciau
paminétus darbus.

Garso patikrai reikalinga 1 valanda, nejskaitant 1irangos 1ir
instrumenty sujungimo/pastatymo laiko, kuris priklauso nuo
aptarnaujanciy techniky kompetencijos. Véluojant misy garso patikrai
dél priezasc¢iy, kurios nesusijusios su masy komanda, Jji nuo to
nesutrumpéja ir iSlieka tokios pat trukmés.

Idealiu atveju, 1instrumentai, bei scenos/irangos komutacija po
garso patikros neturi boti atjungta. Jeigu néra galimybés dubliuoti
irangos jungimo, reikalinga signaly patikra prie$S pat pasirodymg po
pakartotino sujungimo, kurios trukmé tiesiogiai priklauso nuo
aptarnaujancio personalo.

Jeigu koncertas yra filmuojamas televizijos ar 1internetinei
transliacijai be masy zinios negali bati daromas joks audio/video
irasas.

PAGRINDINES GARSO SISTEMOS REIKALAVIMAI:

Pagrindiné garso sistema, ten kur leidzia galimybés, turi bati
pakabinta saugiai ant atitinkamy konstrukcijy.

Batina atkreipti démes] 1 scenos Sonuose, bel scenos priekyje
esancias erdves, todél neiSvengiamai reikéty pasirdpinti IN/OUT/FILL
kolonélémis Sioms erdvéms padengti. Kur reikalinga - numatyti
uzlaikymo 1inijas.

Tylos rezime sistema neturi skleisti nepageidaujamy triuksSmy bei
zirzimy.

DIDELIO FORMATO SISTEMOS LAUKO RENGINIUOSE:

Pagrindiné garso sistema turi boti ne maziau trijy juosty, galinti
atkurti 30Hz-18kHz +/-3db, bei tolygiai padengti koncerto erdve.
Sistema turi bati pakankamai galinga, gebanti atkurti 100db slégji FOH
pozicijoje nepradedant veikti sistemoje esantiems limiteriams 1ir pries
atsirandant girdimiems sistemos iSkraipymams.

Reikalinga stabili, neslidi ,nelinguojancdiomis grindimis scena ar
pakyla,

ne mazesné nei 8 x 6 m.

e Scenos arba pakylos auksStis ne Zzemesnis kaip 1 m;

e Scena turi bati su stogu ir Sonais, apsauganciais huo véjo 1ir

lietaus.

e Pakyla bagnams 3 x 2 m.



e Vokalistei reikalinga IN- EAR sistema Sennheiser EW IEM G4,
Shure PSM 900 1000.

e Bosistui reikalinga laidiné IN- EAR sistema, behringer P2

e Gitaristui reikalinga laidiné IN- EAR sistema Behringer P2,
Shure PSM 900 1000.

e Klavisistui reikalinga IN- EAR sistema Sennheiser EW IEM G4,
Shure PSM 900 1000.

e Bligninikui reikalingas XLR F-TRS 1S stagebox.

e Pagrindinis garso pultas Behringer Wing su DL32 stagebox.

Pageidautini, techninius reikalavimus atitinkantys sistemy gamintojai
e Meyer Sound (LEO, LEOPARD)

L’Acoustics (K1, K2, Kara, Karall, DV-Dosc)

KvZ Audio

D&B

JBL (VTX series)

MAZO FORMATO SISTEMOS VIDAUS RENGINIUOSE:

Pagrindiné garso sistema turi bati ne maziau trijy juosty,
galinti atkurti
30Hz-18kHz +/-3db, beil tolygiai padengti koncerto erdve. Sistema turi
bati
pakankamai galinga, gebanti atkurti 95db slégi FOH pozicijoje
nepradedant veikti  sistemoje esantiems limiteriams ir pries
atsirandant girdimiems isSkraipymams.
e Reikalinga stabili, neslidi scena ar pakyla, ne mazesné nei 6 x
4 m
e Scenos arba pakylos auksStis ne zemesnis kaip 0,4 m.
e Vokalistei reikalinga IN- EAR sistema Sennheiser EW IEM G4,
Shure PSM 900 1000.
e Bosistui reikalinga laidiné IN- EAR sistema, behringer P2
e Gitaristui reikalinga IN- EAR sistema Sennheiser EW IEM G4,
Shure PSM 900 1000.
e Klavisistui reikalinga IN- EAR sistema Sennheiser EW IEM G4,
Shure PSM 900 1000.
e Blagninikui reikalinga XLR F-TRS 1§ stagebox.

e Blagny skydai arba sienelé
e Pagrindinis garso pultas Behringer Wing su DL32 stagebox.



Back Line (instrumentai ir garso jiranga)

Jeigu reikiamos Backline jrangos néra, butina apie tai pranesti

zemiau nurodytais kontaktais grupés vadybininkui.

Grupé gali atsivezti savo Backline uz papildomg mokesti: In ear

sistemas, mikrofonus bagny komplektg, mikSerini pultq.

Drums set Professional: kick 22"; tom's 10,12,16, Techniné
iranga: 2 stovai 1ékStéms, snare stovas, kéduté, kilimas. Svarbu,
kad bagny komplektas ir stovai buty tvarkingi

Bagnininkas 1 koncertqg atsiveza standartini bagnininko rinkini

(pedalas, solinis buagnelis, 1éksStés). Prie saves buagnininkas statosi
Playback masSing kuriai reikalingi 4 XLR TRS.

2 stovai be gerves planceciy laikikliams

Persirengimo ir grimo patalpos

Grupei turi boti paruostas persirengimo kambarys su sédimomis
vietomis, veidrodziu, kabykla.

Persirengimo kambariai ziemos metu turi bati Sildomi, o vasarg
védinami.

Atlikéjo persirengimo kambaryje negali boti jokiy pasaliniy
asmeny.

Persirengimo patalpose grupei turi boOti paruosta 6 x buteliuky
negazuoto mineralinio vandens, arbatos, kavos ir Salty uzkandziy.
Tarpe tarp garso patikros (,sound checko®“) 1ir grupés pasirodymo,
kolektyvui turi bGti suorganizuotas maitinimas su Siltais
patiekalais (6 x porcijos). Grupéje vegetary néra, tinka bet

kokios rusies mésos karstas patiekalas.



INPUT LIST

Nr. | Instrument Microphones/DI Stand
1 Kick in Sennheiser 901/ Shure
Beta 91
2 Snare drum Audix 15 Short stand
3 Tom 1 Sennheiser 904 (Clip
4 Tom 2 Sennheiser 904 (Clip
5 Floor tom Sennheiser 904 Clip
6 Hi Hat AKG C 451 Short stand
7 OH L AKG C 451 / AT AT2020 | Boom stand
g OH R AKG C 451 / AT AT2020 | Boom stand
9 Bass DI KvZ2 Audio JK1
10 | Acordion XLR + 48v
11 | ELl. Guitar L XLR
12 | ELl. Guitar R XLR
13 | Key L D1 box KT/Radial/KV2
14 | Key R D1 box KT/Radial/KV2
15 | PLAYBACK 1 TRS
16 | PLAYBACK 2
17 | PLAYBACK 3
18 | PLAYBACK 4
19 | Guitar Voc Shure sm 58/SE v7 Boom stand
20 | Bass Voc Shure sm 58/SE v7 Boom stand
21 | Lead Voc Wireless Shure
Nexadyne 8/S
22 | Lead Voc split -
23 |Back 1 B58/sm58 Straitht stand
24 | Back 2 B58/sm58 Straitht stand
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Dél techniniy priemoniy derinimo skambinkite grupés vadybininkui
Kestutis Stoskus +37069801618

Dél igarsinimo klausimy skambinti grupés garso inzinieriui

Rytis Kolydius +37061211639
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